
Redes Aéreas
Compactas
Un sistema integral para lograr la
solución técnica y ecológica en
líneas aéreas hasta 35 kV.
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Las redes aéreas compactas son tendidos de líneas
aéreas que aportan seguridad en las prestaciones,
con reducciones substanciales de salidas de
servicio, posibilidad de integrar ternas múltiples en
los mismos postes, reducción de podas de árboles
con economía y beneficios ecológicos, y menor
impacto visual. Además, brindan mayores
capacidades de transmisión y menores caídas de
tensión.

Las redes compactas de distribución de energía
eléctrica en media tensión, son líneas aéreas del
tipo portadas, los conductores de energía están
soportados por un cable portante y fiador, el cual
soportará íntegramente los esfuerzos mecánicos
de la red. 
 Este portante no está  influenciado por la
variación de temperatura debido a la demanda
eléctrica de la línea por lo cual la variación de 
 flecha en medio del vano solo está influenciada
por la temperatura ambiente.

Este tipo de líneas aportan un gran nivel de seguridad
al servicio eléctrico, implicando reducciones
substanciales de salidas de servicios; en la mayoría de
los casos eliminando gran parte de ellas por causa de
interferencias externas.
El reducido volumen de su configuración permite la
construcción en una misma estructura de ternas
múltiples ya sea a igual nivel de tensión o multitensión,
además de permitir reducciones de poda, cuidar a las
aves y minimizar el impacto ambiental.

En el orden eléctrico, la utilización de conductores de
aluminio puro permite contar con una mayor
capacidad de transporte y adicionalmente una
reducción de las pérdidas técnicas como
consecuencia de un menor valor de resistencia
eléctrica y ventajas de la configuración de montaje.

INTRODUCCIÓN

DEFINICIÓN
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Tendidos de energía eléctrica cuyo ducto está
soportado por un portante - cable de acero de
alta resistencia galvanizado en caliente- del cual
penden los espaciadores dieléctricos de
disposición triangular. Los mismos soportan los
tres conductores de aluminio puro compactado,
con bloqueo de humedad, capa semiconductora y
dos capas de protección: de polietileno reticulado
natural en la capa interior y de polietileno de alta
densidad tratado, en la capa exterior.
Las tensiones nominales cubiertas con este
sistema son  15kV, 25kV y 35kV.

Los conductores tendrán una cobertura externa
con tratamiento de protección contra rayos
ultravioletas, abrasión y encaminamiento
eléctrico. Para favorecer la vida útil y el
desempeño adecuado del sistema, todo el
conjunto debe ser compatible dieléctricamente
entre conductores y accesorios e instalarse de
acuerdo a las prácticas recomendadas para estos
casos. Por ello es importante entenderlo como un
sistema de conducción que involucra ingeniería,
logística, materiales, capacitación y supervisión
presencial en obra como una solución integral.



 Debido a la condición crítica que actualmente
representa para muchos sectores de la
economía y la sociedad un suministro confiable
y de calidad de energía eléctrica, las empresas
de energía deben analizar alternativas para
mejorar en términos técnicos el suministro y al
mismo tiempo minimizar el impacto ambiental
(fauna, flora, etc.) así como el espacio físico que
las redes ocupan. Por lo tanto, es necesario
actualizar al sistema de distribución con
nuevas y probadas tecnologías constructivas
considerando todos estos aspectos.

La respuesta a estas exigencias está dada por las instalaciones de REDES COMPACTAS las cuales se
encuentran ampliamente difundidas en Argentina y muchos países del mundo.
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MOTIVACIÓN

VENTAJAS DE LAS REDES COMPACTAS

 Reducción de costos operativos: Menor intervención en la red con reducción de costos en
mantenimiento correctivo y preventivo.
Mayor potencia por corredor: Este tipo de instalación permite el montaje de ternas múltiples
manteniendo las alturas de los soportes convencionales. La instalación de alimentadores de
hasta cuatro ternas por postación disminuye la inversión inicial y posibilita transmitir mayor
potencia para una franja de servidumbre y distancias de seguridad dadas.
Confiabilidad / Reducción importante del tiempo total de interrupción (TTIK) y de la frecuencia
media de interrupción por kVA nominal instalado (FMIK): Mejoran la calidad del servicio técnico
debido a la drástica reducción de las interrupciones accidentales y cortes programados.
Medioambientales: Representan un menor impacto ambiental al reducir considerablemente los
espacios de montajes y franjas de seguridad, reducir las podas de árboles tanto en frecuencia
como en volumen y favorecen la conservación de las aves dado que se evitan los contactos
accidentales. Además, presentan menor interferencia estética y armonizan con el medio
ambiente. Disminuyen las distancias de seguridad involucradas (muy importante en zona
urbana).
Seguridad: Reduce los riesgos de accidentes del personal operativo y permite solucionar los 
problemas de las instalaciones peligrosas  reconfigurando la disposición de conductores.

(Con relación a las redes convencionales que conocemos)
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CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

 Conservación de aves evitando electrocución por contactos accidentales o colisiones
debido a la configuración con conductores protegidos y empleo de espaciadores. 

Águila coronada, en peligro de extinción, con
varios casos registrados de electrocución.

 

AVIFAUNA
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SERVICIOS

CAPACITACIONES TEÓRICO PRÁCTICAS EN OBRA

Procurando atender los requerimientos del
mercado y considerando la necesidad de sus
clientes, COIDEA S.A. ofrece soluciones
integrales, lo que incluye la confección del
anteproyecto y proyecto; provisión total de
materiales, seguimiento técnico, supervisión de
la obra y entrenamiento al personal operativo
correspondiente. COIDEA S.A. cuenta con un
equipo de profesionales calificados para
brindar a sus clientes la mejor solución técnica
y económica de cada proyecto con el sistema
de REDES COMPACTAS.
En Argentina, se toma como referencia el
siguiente conjunto de normativas aplicables 

 ABNT NBR 11873:2011: Cables protegidos
con material polimérico para redes aéreas
compactas de distribución.
 ABNT NBR 16094 y ABNT NBR 16095:
Accesorios poliméricos para redes aéreas
de distribución de energía eléctrica.

para la ingeniería de redes compactas, en virtud
del consenso con múltiples profesionales de
distintas provincias donde se concluyó que las
mismas constituyen el conjunto de
especificaciones técnicas que mejor se adapta
a las metodologías de trabajo y condiciones
ambientales y topográficas de la República
Argentina, a saber:

 

Anteproyecto Proyecto Capacitación
del personal

 

Cursos Supervisión
de montaje

 

http://digital11873/
http://digital16094/
http://digital16095/
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SUPERVISIÓN DE MONTAJE
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Etapa final  del proyecto
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PRINCIPALES COMPONENTES 

ACCESORIOS POLIMÉRICOS

Espaciadores triangulares para 15 kV, 25 KV. y 35 kV. de
polietileno de alta densidad, resistente a los rayos
ultravioletas y al encaminamiento (tracking), utilizados
para amarre y separación de los conductores en medio
del vano. Los mismos cuentan con soportes para
alineación con brazos antibalanceo y garras para
facilitar y mejorar la vinculación con los cables.

 

Conjunto aislador de perno de idénticas
propiedades que los espaciadores, utilizados en

soportes angulares y de paso. 
También disponible con garras.

 

ESPACIADORES TRIANGULARES

AISLADOR DE PERNO

Brazo antibalanceo construido con idénticas propiedades que
los espaciadores para reducir la declinación del conjunto de
conductores por acción del viento.

 

BRAZO ANTIBALANCEO



SECCIONADOR AUTODESCONECTADOR PORTAFUSIBLE

DESCARGADOR DE SOBRETENSIÓN DE ÓXIDO DE CINC
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PRINCIPALES COMPONENTES

EQUIPOS DE AISLACIÓN Y PROTECCIÓN

Aisladores, Descargadores y Seccionadores. Con aislación externa de goma de silicona HTV
(inyectada en alta presión y temperatura). De acuerdo al nivel de polución y altitud son definidos los
perfiles de los equipos según IEC que pueden ser: polución normal, alta o extra alta

AISLADORES DE SUSPENSIÓN O RETENSIÓN

AISLADOR TIPO LINE POST
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PRINCIPALES COMPONENTES 

HERRAJES

Construido en fundición nodular galvanizada, con una placa soporte en
el extremo para anclar el cable de acero portante. También soporta
estribos de acero galvanizados para los casos en que se utilice brazo
antibalanceo.

Construido en perfiles de hierro tipo U. conformado en una sola pieza sin
soldaduras, destinado a retener los conductores de fases en las retenciones,

terminales y angulares. En los terminales se utiliza un soporte auxiliar para
retención de las fases superiores horizontales.

 

Estructuras tubulares especiales, calculadas, diseñadas, fabricadas y ensayadas por COIDEA SA
para cada tipo de montaje con maquinados y accesorios aptos para las distintas funciones
(suspensiones, angulares. retenciones o terminales). De esta forma se logran instalaciones más
confiables y con múltiples mejoras estéticas y funcionales.

BRAZO TIPO L

BRAZO TIPO C

ESTRUCTURAS TUBULARES ESPECIALES

Destinada al amarre de los conductores protegidos en fin de línea. Disponible
desde 13 mm. a 28 mm. de diámetro del conductor.

MORSA DE RETENCIÓN
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CONDUCTORES  DE ACERO Y DE ALUMINIO

Cable de acero portante
Consiste en una cuerda de acero galvanizado de alta resistencia dimensionada de acuerdo a los
requerimientos mecánicos de las líneas. En general son de uso común cuerdas de acero de 35, 50 a
60 mm².

Cable de acero fiador para redes compactas

Norma de Fabricación del Alambre: IRAM 777

 Norma de Fabricación de la Rienda; IRAM 722 

Construcción: 1X7 (1+6)

Revestimiento: Galvanizado Pesado

Alma: Acero

Torsion: Izquierda

Diametro Normal: 9,00 mm

Diametro de los alambres: 3 mm

Tolerancia: +/- 0,03 mm

Peso de la capa de cinc (mínimo): 210 gs / m2 

Carga de rotura: 6.300 daN 

Alargamiento (mínimo): 6% 

Peso del cordón: 0,396 kg/m

Cable protegido para redes compactas

Bloqueo longitudinal contra humedad

Primera camada XLPE natural.

Cobertura de protección de HDPE 
anti-tracking y anti-UV de color gris cielo.

Conductor de aluminio puro compactado.

Capa semiconductora.

PRINCIPALES COMPONENTES 
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Aislación del cable

Los cables de triple camada (también denominados doble camada + capa semiconductora)
presentan una capa semiconductora a la cual se le superpone una cubierta interna de polietileno
reticulado (XLPE) natural y una externa de polietileno de alta densidad (HDPE) tratado anti-tracking y
anti-UV.
Estas coberturas reducen notablemente la corriente de fuga, a punto tal que un contacto accidental
del cable con elementos u objetos en conexión directa con tierra o entre fases, no provocan salida
de servicio. También permite la disminución del espaciamiento entre los conductores dando total
seguridad y confianza al sistema de red compacta.

Estos cables son del tipo protegido. No se trata de cables aislados. Por tal razón los procedimientos y
recaudos necesarios para mantenimiento y operaciones deben ser similares a aquellos utilizados
para líneas aéreas convencionales no aisladas.

Están diseñados para tensiones nominales de 15kV, 25kV y 35kV.

CONDUCTOR
Aluminio puro grado eléctrico Cuerda circular compacta 
CAPA EXTERNA DE HDPE
Compatibiliza dieléctricamente accesorios y cable. A modo de ejemplo, si la cobertura externa
del cable fuera de XLPE en lugar de HDPE y los accesorios de HDPE, la diferencia implica un
campo eléctrico 20% mayor en la zona de contacto,.
BLOQUEO DE LA HUMEDAD
Poseen un sistema de bloqueo longitudinal que cierra todo intersticio posible entre los hilos
del conductor compactado evitando el ingreso de humedad a cualquier tramo del cable.
TEMPERATURAS DE TRABAJO DE LOS CABLES
En cualquiera de las versiones las temperaturas máximas admisibles son las siguientes:
Régimen permanente: 90°C
Sobrecargas de emergencia: 130°C Cortocircuito (5s.): 250°C
HOMOGENEIZACIÓN DEL CAMPO ELÉCTRICO
Capa semiconductora.

Tensiones nominales



Sección
(mm2)

Cant. de hilos
(mínimo)

Diámetro
externo nominal

(mm  )

Carga de 
ruptura mínima

(daN)

Resistencia eléctrica 
CC a 20ºC
 (      / Km)

35 6 6,87 455 0,868

50 6 8,04 650 0,641

70 12 9,70 910 0,442

95 15 11,40 1235 0,320

120 15 12,95 1560 0,253

150 15 14,25 1950 0,206

185 30 16,00 2405 0,164

240 30 18,60 3120 0,125

300 30 20,42 3900 0,100
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Características del conductor de aluminio compacto

Sección
(mm2)

Espesor nominal de las coberturas
(Semiconductora + 2 

cubiertas de protección)
(mm)

Diámetro externo
nominal

(mm)

Masa total 
aproximada

(Kg / Km)

35

3,40

13,67 186

50 14,84 230

70 16,50 303

95 18,20 390

120 19,75 472

150 21,10 558

185 22,85 682

240 25,45 863

300 27,27 1100

Características de los cables protegidos
Tensión 15 Kv. (13,2 Kv.)

TABLAS
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Sección
(mm2)

Espesor nominal de las coberturas
(Semiconductora + 2 

cubiertas de protección)
(mm)

Diámetro externo
nominal

(mm)

Masa total 
aproximada

(Kg / Km)

50

8

24,10 549

70 25,70 643

95 27,40 759

120 29,00 868

150 30,30 976

185 32,00 1130

240 34,60 1300

Características físicas de los cables protegidos
Tensión 35 kV. (33 kV.)

Corrientes admisibles protegidos de15 kV.
Condiciones: Viento nulo / Radiación 1000 W/m2 / Temperatura de cable 90ºC

Temperatura ambiente

Sección 25º 35º 40º 50º

mm2 Corriente (A) Corriente (A) Corriente (A) Corriente (A)

35 151 133 124 105

50 182 160 150 127

70 230 202 189 160

95 283 249 233 197

120 328 290 270 229

150 374 330 309 261

185 435 383 358 302

240 521 459 429 362

300 599 530 496 418
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Corrientes admisibles protegidos de 15 kV.
Condiciones: Viento 2.2 km/hora  / Radiación 1000 W/m2 / Temperatura de
cable 90ºC

Temperatura ambiente

Sección 25º 35º 40º 50º

mm2 Corriente (A) Corriente (A) Corriente (A) Corriente (A)

35 206 186 177 156

50 247 223 212 187

70 310 279 265 234

95 377 341 324 286

120 435 394 374 330

150 493 447 424 373

185 569 515 488 430

240 676 611 579 510

300 773 700 664 583

Condiciones: Viento 4.4 km/hora  / Radiación 1000 W/m2 / Temperatura de
cable 90ºC

Temperatura ambiente

Sección 25º 35º 40º 50º

mm2 Corriente (A) Corriente (A) Corriente (A) Corriente (A)

35 231 212 201 178

50 274 255 242 215

70 345 315 300 265

95 423 386 367 324

120 489 447 425 375

150 556 509 483 426

185 645 589 559 494

240 768 702 666 588

300 881 805 763 673



Condiciones: Viento nulo  / Radiación 1000 W/m2 / Temperatura de cable 90ºC

Temperatura ambiente

Sección 25º 35º 40º 50º

mm2 Corriente (A) Corriente (A) Corriente (A) Corriente (A)

50 190 170 159 134

70 237 212 199 168

95 290 259 242 205

120 334 299 280 237

150 379 339 317 268

185 438 391 365 309

240 522 465 435 367

Corrientes admisibles protegdos de 35 kV.

Condiciones: Viento 2.2 km/hora  / Radiación 1000 W/m2 / Temperatura de
cable 90ºC

Temperatura ambiente

Sección 25º 35º 40º 50º

mm2 Corriente (A) Corriente (A) Corriente (A) Corriente (A)

50 237 216 205 182

70 295 268 254 223

95 359 327 310 272

120 408 377 357 313

150 462 420 399 354

185 533 483 457 400

240 633 574 543 474
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Condiciones: Viento 4.4 km/hora  / Radiación 1000 W/m2 / Temperatura de
cable 90ºC

Temperatura ambiente

Sección 25º 35º 40º 50º

mm2 Corriente (A) Corriente (A) Corriente (A) Corriente (A)

50 295 273 259 230

70 320 293 279 246

95 393 359 341 301

120 454 415 395 348

150 519 472 449 396

185 599 547 519 457

240 714 651 617 543

Corrientes admisibles protegidos de 35 kV.
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EJEMPLOS TÍPICOS DE MONTAJE
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ADMINISTRACIÓN 
Y VENTAS
Tel.: (54 11) 5080 2500
Fax: (54 11) 5080 2523
California 1785 . CABA 
Argentina 

PLANTA SAN JUSTO
Tel.: (54 11) 4484 2276
Fax: (54 11) 4441 1958
Crnel. Brandsen 3664
San Justo . GBA
Argentina 

PLANTA BARRACAS
Av. Hornos 1780
CABA . Argentina

www.coideasa.com


